COMPACT ROUGH TERRAIN TELEHANDLER

GTH-2506 Genie

A TEREX COMPANY

Specifications

MISURE Metric Imperial
Altezza massima di sollevamento 5.75m 18ft10in
Portata massima 2,500 kg 5,511 Ibs
Portata alla massima altezza 1,250 kg 2,755 Ibs
Portata al massimo sbraccio 800 kg 1,763 Ibs
Sbraccio massimo in avanti 3.34m 111t
Sbraccio alla massima altezza 45cm 1ft6in
OAitezza 1.92m 6ft4in
(@ Altezza al volante 1.23m 41t @ L (F ) J '3
(@ Larghezza 1.8m 5ft11in = [6) i
© Larghezza cabina 86 cm 2ft10in . =
O Carreggiata 1.5m 4ft11in B [H) o
@Passo 2.28m 7ft6in
( Lunghezza agli pneumatici anteriori 331m 10ft10in
© Lunghezza alla piastra porta forche 3.72m 12ft2in
@ Altezza libera al centro 36 cm 1ft2in o
@Angolo di attacco 90° 90° =
(®Angolo di uscita 70° 70°
\
PRESTAZIONI
Raggio di sterzata interno/esterno 1.68 m/3.34 m 6ft6in/ 11 ft
Velocita di sollevamento/discesa 7 sec/4 sec 7 sec/4 sec \
Velocita di sfilo/rientro 7 sec/4 sec 7 sec/4 sec (A]
Forza di spinta 3,700 kg 8,156.3 Ibs
(with 500 L shovel SAE J 732/80) A (8]
Forza di traino al dinamometro 4,650 kg 10,251 Ibs > -
Velocita massima 24 km/h 15 mph L v |
Rotazione piastra porta-forche 135° 135° = =
Forche flottantl L 1,200 mm ~ L3ftitin B (E)
Section 100x40mm Section 4.5inx2in o
Pneumatici (DIN 70361) 12-16,5" PR10 cerchio ruota a 8 fori <
045m
Motore Deutz F4M 2011 Diesel 63 hp (47kW) ]
s 1
Capacita serbatoio gasolio 60L 13 gal | —s75m
Capacita olio motore 8L 1.75 gal 5
Capacita serbatoio olio idraulico nL 15 gal axm
Hydraulic output/pressure 67 L/min-260 bars 14.5 gal/min-3,771 psi 4 !
3
Peso* 4450 kg 9,810 Ibs
STANDARDS GOMPLIANGE Struttura della cabina conforme alle norme 1S03471 (ROPS) e
1503449 (FOPS) | I
Il;fotore diesel conforme alle direttive europee 97/68/EC Stage 1 B . 4
“ll peso varia in funzione delle opzioni e degli standard del paese I @
in cui la macchina & stata consegnata 0 — J
E
4 3 2 1 0
3.34m
Lift capacity chart
With floating forks

(L 1200 mm-section 100x40 mm)

EN1459, Annex B
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Genie.

A TEREX COMPANY

Features

Caratteristiche standard
MEASUREMENTS

¢ Capacita massima di sollevamento
2.500 kg

e Altezza massima di sollevamento 5,75 m
e Sbraccio massimo in avanti 3,34 m

PRODUCTIVITY
« 4 ruote sterzanti

+ 3 modalita di sterzata:
anteriore, a granchio,
coordinata sulle 4 ruote

« Sterzo servoassistito

« Aggancio rapido degli utensili dalla
cabina

« Motore idrostatico a due velocita accoppiato ad

un cambio meccanico a due velocita

« Joystick elettroproporzionale 4x1

- Dispositivo antislittamento differenziale su
assale anteriore

« Forche flottanti

« Piastra porta-attrezzi con
aggancio meccanico

« Sedile regolabile

« Large diameter steering wheel

« Tergicristallo anteriore

= Luci anteriori e posteriori

« Motore posizionato lateralmente per un facile
accesso alle componenti

« Freno multidisco in bagno d’olio,
autoregistrante su assale anteriore

« Serbatoio carburante con chiusura a
chiave

« Sistema di controllo longitudinale della stabilita
con monitoraggio del carico a seconda dei
singoli accessori utilizzati

« indicatore di momento di carico consegnale a
LED colorati

= avvisatore acustico

« blocco automatico dei movimenti di sfilo e
discesa del braccio

= Control enable switch

For further information, please conlact your local distributor or the Genie Industries sales affice listed. Product specifications are subject to change without notice or obligation. The

COMPACT ROUGH TERRAIN TELEHANDLER

OPTIONS & ACCESSORIES

PRODUCTIVITY

¢ Aria condizionata

« Griglia parabrezza

« Faro orientabile

« Additional armrest

« Mixing bucket pre-arrangement
ATTACHMENT OPTIONS

e Forks side-shift (+/- 100 mm)
e Gancio fisso su piastra
 Cestello porta-mattoni

e Benna per calcestruzzo, 500 L
ad apertura manuale/idraulica

¢ Falcone meccanico 2 m, portata
400 kg

e Benna 500 L/800 L

* Benna miscelatrice 250 L
e Drilling accessory 250 mm

TYRES
e Foam-filled tyres

POWER
» Deutz Diesel 63 hp (47 kW)

GTH-2506

European Offices

UK

The Meltings

Wharf Road

Grantham NG31 6BH

UK

Tel: +44 (0)1476 584333
Fax: +44 (0)1476 584334

France

10, ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon

France

Tel: +33 (0)2 37 26 09 99
Fax: +33 (0)2 37 26 09 98

Germany

Finienweg 3

28832 Achim/Bremen
Germany

Tel: +49 (0)4202 8852-0
Fax: +49 (0)4202 8852-25

Spain

Gaia 31, Pol. Ind. Pla d’en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona

Spain

Tel: +34 93 572 50 90
Fax: +34 93 572 50 91

Scandinavia
Tagenevagen 72

425 37 Hisings Karra
Sweden

Tel: +46 31 57 51 00
Fax: +46 31 57 90 20

Genie United States
18340 NE 76th Street

P.O. Box 97030

Redmond, Washington 98073-9730
USA

Tel: +1 425 881-1800

Fax: +1 425 883-3475

WEB: www.genieindustries.com
Email: infoeurope@genieind.com

Distributed By:

d drawings in this brochi for

purposes only. Reler ta the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Falure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act Iresponsibly may result
tn serious injury or death. Prices and specifications subject to change without notice. The only warranty applicable is the standard written viarranty applicable 1o the particular product and sale. Genle makes no other warranty, expressed
or implled. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of TEREX Corporatian and/or its subsidiaries in the USA and other countries and all rights are reserved. Copyright © 2006 Genle Industries, Inc.
“Genle® is a Registered Trademark of Genie Industres, Inc. in the USA and many other countries. Genle Is a TEREX Company.
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