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SPX650

PICK & CARRY

J-CONNECT

Catalogo Prodotto

Caratteristiche SPX650

CINGOLI ESTENSIBILISTABILIZZATORI 
A CROCE Per aumentare la stabilità della 

macchina. Cingoli antitraccia 
disponibili come optional

Con doppia estensione e 
infinite configurazioni operative.

JIB IDRAULICO 
DA 1.2 ton

Jib idraulico da 1.2 t con 
posizione di riposo sotto il 

braccio principale.

ZERO EMISSIONI
Possibilità di lavorare in ambienti 

chiusi silenziosamente e senza 
alcun tipo di emissione

ROTAZIONE ENTRO L’AREA 
MINIMA DI STABILITA’

2900x2900 mm

RUNNER JIB 
DA 2 ton
Posizione di riposo a bordo 
macchina.

AREE DI STABILITA’ 
MULTIPLE
Rappresentate in modo 

intuitivo nella schermata 
del radiocomando

Software sviluppato da Jekko per 
migliorare l’assistenza da remoto e per 
avere una panoramica generale sullo 

stato della gru, grazie alla connessione 
in tempo reale con la macchina.

Motore trifase da 16 kW alimentato con batteria a 
litio da 48 V, 220 Ah
La macchina è in grado di lavorare anche mentre la 
batteria è in fase di ricarica

Possibilità di lavorare in ambienti chiusi silenziosamente e senza alcun tipo di emissione
Prestazioni inalterate e costanti anche in caso di uso intenso con carichi elevati
Durata elevata della batteria
Minori costi di manutenzione

ALIMENTATA CON 
BATTERIE A LITIO

Vantaggi:

MODALITA’ DI POTENZA 
AUTOMATICA

In base al carico sollevato regola 
velocità, potenza massima fornita 
e performance del motore.



SPX650 5000 kg 20,1 m23,6 m4460 x 980 x 2020 mm
max max

4460 x 980 x 2020 mm

Min  2900 x 2900 mm
Max  4500 x 4500 mm
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WT-650

ARTIC-OIL-650

4T-D8

WUK-CL

VAI

W800.80-2
W800.65-P-2
W800-85-P-2

HA-SPX650

LAYOUT

J-CON
J-CON-Y2
J-CON-NW
3YW-650

J-CONNECT

BC-EXT-532-650 BC3-110V60A

Pulley Block 6T

BATTERY CHARGERS

CRANE OPTIONS
ATTACHMENTS & TOOLS
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2.9 km/h

20° (36%)

4800 kg

0.75 kg/cm2

44°

90°

44°

90°

44°

90°

44°

90°

0° / 82° 35 sec.

360° / 1.0 rpm

4.0 - 15.4 m 36 sec.

48 V - 3F
16 kW - 21,5 Hp

48 V
400 Ah
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Angolo di Lavoro

Rotazione

Estensione Braccio

Diagramma di Carico

La poliedrica mini gru da 5 ton che concentra le soluzioni tecniche più avanzate di Jekko.

Dimensioni
Bozzello 6T

KIT MOTORE ELETTRICO

ACCESSORI
OPZIONI GRU

Cassettoni
porta attrezzi

Argano

Calzatoie

A
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Jib idraulico
Jib meccanico

Max. carico verticale 
stabilizzatore

Pressione al suolo cingoli

Tiro singolo
2-3 rinvii fune
4-6 rinvii fune

BATTERIA
LITIO
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CONDIZIONI STANDARD CON
ROTAZIONE CONTINUA A 360°

PERFORMANCE EXTRA
CON STABILIZZAZIONE RIDOTTA

Tutte le caratteristiche e le specifiche descritte possono essere soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i dati riportati sono forniti a puro titolo informativo e non sono impegnativi, le prestazioni della macchina variano in funzione dell’utilizzo.

Radiocomando
INCLUSO


