
VENTOSA COMPONIBILE PER PANNELLI SANDWICH 

Modello: A VPCRBm8P/B500

Portata: 500 Kg.  

Telaio componibile: 1300 / 4400 / 4800 / 8000 mm.

Regolazione Piastre: 500 / 800 mm. 

Piastre: n°8 – 490 x 150 mm. 

Alimentazione: BATTERIA AUTONOMA 24V RICARICABILE 

 (vedi pag. 5) 
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CONDIZIONI AMBIENTALI OPERATIVE: 
Temperatura di stoccaggio: max. + 50° C - min. - 15° C 
Temperatura di servizio: max. + 40° C - min. - 5° C 
Umidità: 40 % - 90% 
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 Figura 3 Figura 4 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MECCANICHE: 
Sulla ventosa ci sono piastre rettangolari aspiranti in alluminio con copertura in gomma diamantata. La gomma installata 
permette di aderire sul pannello in fase di attacco, ed evitarne lo scivolamento durante la fase basculante e durante la 
movimentazione del pannello in verticale per la posa di pareti. Oltre a questo, evita il contatto diretto tra la lamiera del 
pannello e l’alluminio della piastra salvaguardando l’integrità del pannello. 
Le piastre sono regolabili per effettuare la presa del pannello all’interno delle greche. 
Ogni singola piastra è dotata di due molle di spinta per consentire la presa del pannello da sollevare. 
Il telaio viene calcolato, studiato e adattato al cliente con materiale in acciaio di prima qualità ad alto limite di snervamento. 
La ventosa possiede un telaio rotante e basculante manuale di 90°, permettendo di sollevare il pannello secondo le proprie 
esigenze. 

 BASCULAMENTO ► movimentazione da piano orizzontale (Figura 1) a piano verticale (Figura 2). 

Figura 1 Figura 2 

 ROTAZIONE ► movimentazione in senso antiorario di 90° con blocchi di rotazione (vedi Figura 3 e 4). 



 

 

COMPONENTISTICA E SICUREZZA: 
 N°2 vuotometri (orologi) con scala numerata e colorata con tre diverse colorazioni per monitorare facilmente il grado 

di vuoto attuale durante tutta la fase di sollevamento e movimentazione. 
 Valvole di non ritorno anticaduta per vuoto. 
 N°2 cicaline con sistema di allarme acustico e visivo a batterie ricaricabili che segnala automaticamente l’eventuale 

scarso grado di vuoto presente. Insieme ad essa, il carica batterie a 220V monofase. 
 N°2 serbatoi di sicurezza per garantire la presa del materiale sollevato anche in mancanza di alimentazione vuoto. 
 Rubinetto di esclusione su ogni piastra. 
 Manico centrale per direzionare la ventosa durante le fasi di presa e stacco pannello. 
 N°2 braghe anticaduta pannello da agganciare prima del sollevamento nelle rispettive staffe (vedi foto). 

RADIOCOMANDO IN DOTAZIONE: 

AGGANCIO BRAGA ANTICADUTA ► Aggancio manuale della braga sulla staffa ancorata al telaio: 

 
           FILIALE SEREGNO: Via Lambro 9 , 20832 Seregno (MB) / Tel. 0362 942215

info@ciemme-noleggio.it



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

TIPOLOGIE DI LAYOUT:  
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